BEGRUNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN

KALVARIENBERG

GEMEINDE GEBENBACH, LANDKREIS AMBERG-SULZBACH

i. d.

Fassung vom 29.05.1993

A) ALLGEMEINES:

1.

Planungsrechtliche Voraussetzungen:

—

Der neuaufzustellende Bebauungsplan ist teilweise als WA-Gebiet im
wirksamen Flichennutzungs—/Landschaftsplan der Gemeinde Gebenbach
enthalten.

In einem eigenen, parallel laufenden Verfahren wird der Flachennut-
zungs—/Landschaftsplan entsprechend geéndert.

Lage, GroBe, Beschaffenheit:

Vorldufig liegen folgende Grundstiicke innerhalb des Geltungsberei-
ches:

141, 141/5 (bebaut), 145 (teilw. bebaut), 146, 147 (bebaut), 147/1
(bebaut), 2621 (Weg), 2628 (teilw.), 2629 (teilw. bebaut), 2631 (be-
baut), 2631/1 bebaut), 2631/2 (bebaut), 2631/3 (Am Kalvarienberg),
2631/4 (bebaut), 2631/5 (Am Kalvarienberg), 2631/6 (Am Kalvarien-
berg), 2632 (Weg), 2634, 2635, 2635/1, 2635/2, 2635/3 (bebaut),
2635/4 (bebaut), 2635/5 (Am Kalvarienberg), 2635/6 (Am Kalvarien-
berg), 3244 (teilw.).

Das ca. 6,4 ha groBe Gebiet liegt am norddstlichen Ortsrand von Ge-—
benbach. Im Westen wird es begrenzt von der B 299, im Sliden vom
Friedhof, im Osten wird die bestehende Bebauung um 2 Bautiefen er-—
weitert, die nordliche Begrenzung bildet der Hohenriicken des sog.
Kalvarienberges. '

Von den geplanten 48 Bauparzellen sind 11 bereits bebaut, wobei die
meisten bebauten davon ungewshnliche GroBen aufweisen (von ca. 3.000
qm bis ca. 5.500 gm).

Fiir die Bauparzellen 8 und 17 ist eine spdétere Bebauung vorgesehen,
wenn die B 299 abgestuft ist und die Frage der verkehrsmdBigen Er-
schlieBung endgiiltig gekldrt werden kann.

Im siidwestlichen Bereich durchquert eine 20-KV Freileitung der OBAG
das geplante Baugebiet. Die Bebauung muB sich daher nach den vorhan-
denen Schutzstreifen richten. (Eventuelle Ausnahme Garagen, s. Pkt.
A) 3b.)

Das Gebiet insgesamt gesehen, ist eine nach Siidosten abfallende
Hanglage mit einem weiten und freien Ausblick ins Hirschauer Kaolin-
becken. V. a. im unteren und mittleren Bereich konnen die Gebdude
optimal nach Siidwesten ausgerichtet werden.



3. ErschlieBung:

a) Verkehr:

— HuBere ErschlieBung durch Anbindung an die B 299 = Atzmanns-
richter StraBe

— innere ErschlieBung: Urspriinglich war vorgesehen, den nordli-
chen Teil iber eine separate Ausfahrt im Norden zur B 299 =zu
erschlieBen und den siidlichen Teil iiber die neue Ausfahrt nord-
lich des Friedhofes mit einem inneren Wendehammer.

Aufgrund inzwischen gescheiterter Grundstiicksverhandlungen be-—
schloB der Gemeinderat, diesen siidlichen Wendehammer entfallen
zu lassen und stattdessen eine DurchgangsstraBe entlang den
Bauparzellen 29, 35 und 37 zu planen. Der gesamte Verkehr soll
also (abgesehen von der bestehenden Ausfahrt AM KALVARIENBERG,
die nur ein Linksabbiegen Richtung Ortskern zuldBt) iber die
neue Ausfahrt nordlich des Friedhofes laufen. Die Planung ist
inzwischen vom StraBenbauamt genehmigt worden. Aufgrund dessen
entfsllt die geplante Ausfahrt im Norden.

Bis auf die kurze Strecke der Hauptausfahrt (7,50 m ges. 5 m
Fahrbahn und beidseitig 1,25 m Gehweg) werden alle neuen Wohn-
straBen entweder mit 6,0 m Gesamtbreite, davon 1,0 m einseiti-
ger Gehweg (mit Rondellen zur Verkehrsberuhigung) bzw. 5,0 m
(4,0 m) ohne Gehweg ausgefihrt.

Ein sparsamer Verbrauch an Bauland und eine Verkehrsberuhigung
sind hierdurch von vorneherein gesichert.

Die Bauparzellen 40, 43 und 44, sowie die in diesem Bereich
verlaufende WohnstraBe, liegen in einer ca. 2,50 m tiefen Sen-
ke. Hier muB untersucht werden, inwieweit eine Auffiillung m&g-
lich ist.

b) Stromversorgung durch Erdverkabelung OBAG

Bei den Parzellen 28, 35, 36, 37, 46, 47 und 48 konnen Garagen
und Nebengebiude nur in Absprache mit der OBAG entrichtet werden.
Eventuell dadurch notwendige Masterhthungen, Setzen von Zwischen-—
masten oder Erdverkabelung der best. Freileitung, gehen zu Lasten
der Verursacher.

c) Wasserversorgung durch die gemeindliche Wasserversorgungsanlage
(ZV Mimbacher Gruppe)

d) Abwasserbeseitigung durch AnschluB an die neue Klédranlage Geben-
bach uber teilweise bestehende, sonst laut bereits in Auftrag ge-
gebener Entwdsserungsplanung. Hierbei wird besonderer Wert darauf
gelegt, daB jegliches Einleiten von Drainagewasser in den Kanal
vermieden wird (Versickerung auf eigenem Grundstiick oder wasser-
dichte Wanne!)

4., Rechtsgrundlagen:

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBR. I. S. 132).

Bayerische Bauordnung in der Fassung vom Ol. Juli 1991.
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 01.08.1992.

<



B) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN:

(§ 9, BauGB, Art. 91 BayBO)

EinschlieBlich der Festsetzungen im Bebauungsplan gelten folgende Fest-
setzungen:

1. Nutzungsart:

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA nach § 4, BauNVO)
in offener Bauweise mit GRZ 0,4 (Grundfldchenzahl) und GFZ 1,2 (Ge-
schoBflichenzahl) ausgewiesen. Es ist eine Bebauung mit freistehen-
den EinfamilienhZusern vorgesehen.

. Die Bebauung muB sich innerhalb der festgesetzten Baugrenzen bewe—

gen. Diese gelten nur fur die Hauptgebzude (Nebengebdude s. C, Pkt.
3,2).

Baulinien sind fiir die Garagenstandorte der Bauparzellen 3, 4, 21,
22, 42, und 43 vorgesehen. Es ist dadurch beabsichtigt, insgesamt
ca. 55 m StraBenausbau vorlzufig nicht ausfilhren zu miissen.

Garagen im UntergeschoB der Hauptgeb&dude sind zulsdssig, wenn die Zu-
fahrten sich ohne groBere Abgrabungen harmonisch in die bestehende
Hanglage einfligen lassen.

Stellplidtze sind grunds&dtzlich entsprechend dem Bedarf auf den Bau-
grundstiicken nachzuweisen.

Baukdrpertypen (Neubau):

Hauptgebsude = II als Hochstzahl, E + DG oder E + UG. Dabei ist dem
Bauantrag ein verbindlicher Gelznde-/Gebdude-
schnitt zur Uberpriifung der vorgegebenen Gebdude-
hohen mit beizufiigen.

Nebengebdude I als Hochstzahl

Ausnahmen von Befreiungen

von planungsrechtlichen Festsetzungen werden nur mit Zustimmung der
Gemeinde vom Landratsamt erteilt, wenn die Voraussetzungen nach Art.
72, BayBO gegeben sind.

C) BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN:

(Art. 91, BayBO)

1.

AuBere Gestaltung der Gebdude:
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1.1 Dachform - Hauptgeb&ude

Zulidssig sind Satteld#cher mit einer Dachneigung von mind. 39 °
bis max. 47 °. Kriippelwalmddcher sind nur ausnahmsweise zul&s-
sig. Dachaufbauten (Dachgaupen) diirfen max. 1,50 m’° Ansichtsflé-
che nicht iiberschreiten und sind im inneren Drittel anzuordnen.
Die Verkleidung der Dachaufbauten ist der Dacheindeckung anzu-
passen. Es sind nur naturrote Dachziegeleindeckungen zuldssig.
Unzul#ssig sind Eindeckungen mit Wellplatten jeder Art.

1.2. Dachformen — Nebengeb&ude

sind grundsdtzlich als Sattelddcher mit derselben Dachneigung
wie das Hauptgebzude vorgeschrieben. Flach— und Pultdédcher sind
unzuldssig.

Geb&dudehohen:

Die Hohe der Gebiude, gemessen von der natiirlichen Gel&ndeoberfld-
che, die durch Abgrabungen oder Anschiittungen nicht wesentlich ver-
sndert werden darf, darf folgende MaBe nicht liberschreiten (gemessen
wird von OK Geliznde zum Schnittpunkt OK-Dachhaut an der AuBenfl&che
Gebdude) :

I Garagen 2,75 m im Mittel

II Hauptgebdude 3,50 m hangseitig, 6,00 m talseitig (s. B) Pkt.
5, Hauptgebdude)

Sockelhthen max. 0,30 m

Kniestock bei ausgebautem DachgeschoB max. 0,75 m. (Nur bei Baukor-
pertyp E + DG zuldssig, kein Kniestock bei E + UG!)

Abstandsfl&dchen:

3.1. Hauptgeb&daude

Die Abstandsflichen sind entsprechend Art. 6 und 7 BayBO einzu-
halten.

3.2. Garagen miissen einen Mindestabstand zur offentlichen Verkehrs—
flache von 5,50 m einhalten. Garagen und sonstige Nebengeb&ude
miissen entweder auf die Grenze gebaut, wobei weder Ortgang noch
Traufe iiber die Grenze ragen diirfen, oder von dieser mindestens
3 m Abstand einhalten!

Ausnahme:

Seitliche Grenzbebauung durch eine Garage ist auch dann zuléds-
sig, wenn die Garage in das Dach des Hauptgeb&dude mit einbezo-
gen wird. Bei Grenzbebauung nach Art. 7, Abs. 5, BayBO wird die
Breite des Giebels (bzw. der Teil, der auf die Grenze gebaut
wird) aus gestalterischen Griinden und auch zur Vermeidung von
Nachteilen fiir die Nachbargrundstiicke vor {iiberbreiten Giebeln
auf max. 7,0 m festgesetzt.



4.

Einfriedungen:

4.1. An 6ffentlichen Fldchen angrenzend

Zuldssig sind Einfriedungen bis 1,40 m Hohe, entweder als le-
bende Zzune (Hecken) und als Hanichel- oder Lattenzdune, ohne
Sockel.

Grelle Farben bei Holzz#unen sind nicht zulédssig.

4.2. An privaten Flidchen angrenzend

Zuldssig sind Einfriedungen wie vor, ohne Sockel, Jjedoch auch
mit Maschendraht mdglich. Die Einfriedungen sind in einzelne
Felder zu gliedern.

Genehmigungsfrei sind nur Einfriedungen nach Art. 66, Abs. 1,
Nr. 14 BayBO. Alle anderen Einfriedungen bleiben genehmigungs—
pflichtig.

. AuBenwerbung und Reklame:

Genehmigungsfrei sind nur Werbeanlagen nach Art. 68, Abs. 2, Nr. 1
BayBO (max. 0,60 m’ ).

GroBere Werbeanlagen sind von der Baugenehmigungsbehdrde in einem
gesonderten Verfahren zu beantragen.

Bei Neonreklame sind grelle Farben, Farbmischungen und Wechsellicht
unzuldssig.

Terrassen:

Zuldssig sind nur Terrassierungen, wenn die Bdschungen sich dem na-
tiirlichen Gel#nde anpassen und sie sich in Material, MaB, Form und
Verhiltnis der Gesamtanlage unterordnen. Trockenmauern bis 0,6 m Ho-
he mit Bepflanzung sind zul&ssig.

. Griinordnung:

Wegen der exponierten Lage des geplanten Baugebietes ist hierauf be-
sonderer Wert zu legen (Pflanzgebot):

Die Vorgirten sind als Ziergédrten anzulegen und zu unterhalten.

An den Grundstiicksgrenzen zur offenen Landschaft sind zur Einbindung
mind. 3-reihig durchgehende Gehdlzstreifen standortgerechter Arten
anzulegen.

Als Beispiele werden Vogelbeere, Hainbuche, Birke, Eiche, Linde so-
wie alle Arten von hochstammigen ObstbZumen genannt. Um eine ge-—
schlossene, dichte Randeingriinung zu erhalten, 1ist besonders Wert
auf die Pflanzung von strauchartigen Gehdlzern zwischen den Hoch-
stammen zu legen (naturnahe Hecke) .
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D) SONSTIGE FESTSETZUNGEN:

1. Hinweise zur Bodenversiegelung:

In dem Baugebiet tragen, abgesehen von den geplanten Gebduden, auch
die Dbefestigten StraBen, Wege und Grundstiickszufahrten zur
Bodenversiegelung bei. Hierbei wird nicht nur die Grundwasserneubil-
dung verringert, sondern auch die Kanalisation belastet und der Ab-
fluB in die Gewdsser verscharft.

Aus diesen Griinden miissen die Gehwege und Hauszufahrten aus wasser-
durchlidssigen Beligen, wie Rasengittersteine oder mind. Betonverbun-—
dsteine, hergestellt werden. Bei versickerungsfdhigem Untergrund muf3
das Niederschlagswasser {iiber Sickeranlagen (Schdchte, Grdben mit
Schotter oder Kiesfiillung) dem Untergrund zugefiihrt werden, Terras-
sen bis 30 m* sind hiervon ausgenommen.

Bereits im Baugenehmigungsbescheid kann die wasserrechtliche Erlaub-
nis fiir Versickerungsanlagen mit beantragt werden (anhand eines Bei-
planes), wenn folgende Auflagen erfiillt werden:

— es darf nur Niederschlagswasser abgeleitet werden
— Dritte diirfen nicht beeintrdchtigt werden. D. h. Versickerungsan-
lagen diirfen nicht unmittelbar an Grundstiicksgrenzen angelegt wer-

den, um eine Uberflutung des Nachbargrundstlickes zu vermeiden.
(s. auch Pkt. A) 3, d, Abwasserbeseitigung)

2. Larm- und Geruchsimmissionen

Von den umliegenden landwirtschaftlichen Fldchen konnen von Zeit zu
Zeit Geruchs- und Larmbel&dstigungen ausgehen.

Die Bauwerber werden seitens der Gemeinde Gebenbach ausdriicklich
darauf aufmerksam gemacht, daB dadurch keine Entsch@digungsanspriiche

gegeniiber der Gemeinde oder den Verursachern herzuleiten sind.

Das gleiche gilt gegeniiber dem StraBenbaulasttr&ger der B 299 wegen
von dieser ausgehendem L#rm und anderer Emmissionen.

aufgestellt:

8453 Vilseck, 29.05.1993 Ti/s

TIPPMANN + TIPPMANN
ARCHITEKTEN

r,;;;z¢¢w-£‘*’\\/ﬁ\- ‘,———::k

H.-G. Tippmann



